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CALEO termostat TR3100-5500W - Navod na pouzitie ez 10

Tlacidlo/ Vysvetlenie Tlacidlo / Vysvetlenie
lkonka lkonka
©) Zapnutie/vypnutie termostatu AUTO Automatické nastavenie (tlacidlo M)
Tlacidlo MENU / Vyber
@ automatického / manualneho = Manualne nastavenie (tlacidlo M)
nastavenia
@ Nastavenie ¢asu a diia v tyzdni () Dovolenkovy rezim
@ Zvy3enie nastavenej hodnoty Docasné potlacenie teploty
@ Znizenie nastavenej hodnoty %& Aktivacia ochrany proti mrazu
ﬁ Tlac¢idla st blokované SET Nastavenie teploty
b Viykurovanie je zapnuté ﬂ Cislovanie programu
annll Rozdiel medzi nastavenou RT Izbova teplota
teplotou a izbovou teplotou. FT Podlahova teplota
Viac prazkov znamena vacsi C o
teplotny rozdiel. Ekonomicky rezim
* Komfortnd teplota

Vseobecné nastavenia

Stlacte tlacidlo @ na zapnutie/vypnutie termostatu. Ked je termostat vo vypnutom stave, LCD zobrazuje len aktudlnu teplotu. Vo vypnutom stave stlacte a podrzte
na dobu 3 sekundy tlacidlo M aby ste sa dostali do konfiguratného menu. V tomto menu stlacte tlacidlo M na zobrazenie nastavent.

MENU POPIS VYSVETLENIE NASTAVENIA (stla¢te $ipku na hor /na dol)
Termostat existuje v troch prevedeniach a to
v prevedeni A, AF a F.
Typ A - meranie teploty vzduchu pomocou
vstavaného teplotného tlacidla
1 Vyber modelu Typ AF — meranie teploty vzduchu pomocou A, AF, F
vstavaného teplotného tlacidla taktieZ teploty podlahy
pomocou podlahového tlacidla.
Typ F — meranie len teploty podlahy pomocou
podlahového tlacidla
Hodnoty stupiia pred zapnutim- predvolena hodnota
je 1°C zapne pod 0,5°C a opacne nad nastavenou 1 =1 stupeni(prednastaveny)
2 SD Spinacia diferencia teplotou 0,5°C. Predvolend hodnota je 2°C, to 2=2 stupen
znamend, Ze pod 1°C a opac¢ne nad nastavenou tep.
1°C
3 ATC (kalibrécia teploty Nastavenie slizi na kalibraciu teploty vzduchu ak je to -1=znizenie 0 1°C
vzduchu) potrebné 1=zvy3enie 0 1°C
4 FTC (kalibracia teploty Nastavenie sluzi na kalibraciu teploty podlahy ak je to -1=znizenie 0 1°C
podlahy) potrebné 1=2vy3enie 0 1°C
s PTD (programovanie Nastavenie sIQii na zvysenie komfortu pri 55, 105, 155, 20 (prednastavend volba), 25, 30s.
oneskorenia nastaveni) | programovani termostatu.
6 TR—AF (iba AF) ¢itanie Nastavenie umoznuje zobrazit na displeji vzdusnu ﬁ: utazu!e tepllotu vzcjjulc:u
teploty teplotu, podlahovt teplotu alebo obe teploty naraz. = ukazdje tep otq podiany
AF= ukazuje obe teploty v 5 minttovych intervaloch
MAXFT (nastavenie Nastavenie sliZi na ochranu vykurovacieho systému
7 maximalnej teploty o v Y 40 °C (prednastavend volba)
f pred prehriatim.
podlahy in AF)
dBL_(nast'averf ) Funkcia umoZnuje nastavit podsvietenie displeja. 30sekind (prednastavend volba)
8 podsvietenia) - iba pri Podsvietenie sa da nacasovat alebo na trvalo zapnut, On= vzdy zapnuté podsvietenie
typoch termostatov . -~ - I
TR3100 resp. vypnut. Off= vzdy vypnuté podsvietenie
9 TF (formét teploty) leérgl;cl?: umoziuje nastavit zobrazenie teploty v °C °C alebo °F
10 Hodiny Funkcia umoZznuje nastavit ¢asovy forméat zobrazenia 24 (prednastavend volba)
hodin na 12 alebo 24 12- alebo 24-hodinovy formét ¢asu
n FP (ochrana proti Nastavenie sliZi na zabranenie poklesu teploty pod 5 On= aktivovany
mrazu) °C Off= deaktivovany
4 znamend 4 nezavislé nastavenia;
SC (konfigura¢né Funkcia povoli pouzivatelovi vybrat 2 z predvolenych 2znamend 1 nastavenie rovnake ako 3 nastavenie, nastavenie 2 je
12 ) . rovnaké ak nastavenie 4ked zmenime nastavenie 1, nastavenie 3 sa
nastavenia ) nastavenf A P - ; )
automaticky zmeni; ked zmenime nastavenie 2, nastavenie 4 sa
automaticky zmeni.

Nie kazdy bod je viditelny, zavisi na konkrétnom modely. Napriklad, na modeloch typu A alebo F, bod 6 a 7 bude neviditelny.

Chybové hlasenia:

LO - chybové hlasenie znamend, Ze izbova alebo podlahova teplota klesla pod 0 °C

HI — chybové hlasenie znamena, Ze izbova alebo podlahova teplota je vyssia ako 50 °C
Ked podlahovy senzor m4 skrat alebo je poskodeny, na LCD displaji sa zobrazi chybové hlasenie ,Err" a termostat sa vypne.

A

VAROVANIE: Riziko Urazu elektrickym pradom.

Vypnite elektricku siet pred napojenim termostatu. Dotyk s komponentom termostatu pod napatim méze sposobit traz elektrickym pridom a moZe matza

nasledok vazne zranenie alebo smirt.
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drzte tlacidlo na 3 sekundy, az

kym sa nezobrazi ikonka D . Pre deaktivaciu dovolenkového rezimu
pouzite rovnaky postup. Tento rezim sliZi na udrziavanie prednastavenej
teploty (prednastavend teplota 10°C). Stlacte tlacidlo alebo pre zmenu
udajov.

max. 5500W
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