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Tlacidla a LCD obrazovke

Tlacidlo/ Vysvetlenie Tlacidlo Vysvetlenie
lkonka Y /lkonka Y
Zapnutie/vypnutie termostatu AUTO | Automatické nastavenie (tlacidlo @)
Tlacidlo pre programovanie/podrzte pre
nastavenie ¢asu a dia = Manudlne nastavenie (tlacidlo @)
Tlacidlo MENU / Vyber automatického / o Dovolenkovy rezim

manualneho nastavenia

Odsuhlasenie nastaveni

Docasné potlacenie teploty

Zvysenie nastavenej hodnoty

B

Aktivacia ochrany proti mrazu

Znizenie nastavenej hodnoty

Termostat je v stave RESET
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Tlacidla su blokované

Cislovanie programu
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Dosiahnuta maximalna teplota podlahy

Vykurovanie je zapnuté

Ekonomicky rezim

OFF

Termostat je vo vypnutom stave

3¢ A

Komfortn4 teplota

Vseobecné nastavenia

Stlacte tlacitko @ na zapnutie/vypnutie termostatu. Ked je termostat vo vypnutom stave, LCD zobrazuje len aktualnu teplotu. Vo vypnutom stave stlacte
a podrzte na dobu 3 sekundy tlacidlo M aby ste sa dostali do konfigura¢ného menu. V tomto menu stlacte tlacidlo M na zobrazenie nastaveni.

MENU POPIS VYSVETLENIE NASTAVENIA (stlacte $ipku na hor /na dol)
Termostat existuje v troch prevedeniach a to
v prevedeni A, AF a F.
Typ A — meranie teploty vzduchu pomocou
vstavaného teplotného cidla
1 Vyber modelu Typ AF — meranie teploty vzduchu pomocou A AF, F
vstavaného teplotného cidla taktiez teploty podlahy
pomocou podlahového ¢idla.
Typ F — meranie len teploty podlahy pomocou
podlahového ¢idla
Hodnoty stupiia pred zapnutim- predvolend hodnota
je 1°C zapne pod 0,5°C a opa¢ne nad nastavenou 1 =1 stupen(prednastaveny)
2 SD Spinacia diferencia teplotou 0,5°C. Predvolend hodnota je 2°C, to 2=2 stupefi
znamen4, Ze pod 1°C a opac¢ne nad nastavenou tep.
1°C
3 ATC (kalibracia teploty Nastavenie sliZi na kalibraciu teploty vzduchu ak je to -1=znizenie 0 1°C
vzduchu) potrebné 1=zvy3enie 0 1°C
4 FTC (kalibracia teploty Nastavenie slGzi na kalibraciu teploty podlahy ak je to -1=znizenie 0 1°C
podlahy) potrebné 1=zvysenie 0 1°C
_ L Nastavenie umoznuje zobrazit na displeji vzdusnu A= ukazuje teplotu vzduchu
5 TR—AF t(lbal AtF) citanie | aplotu, podlahovi %eplotu alebo obgtejp\oty naraz. = ukazu}e tef)lotu podiahy
Py AF= ukazuje obe teploty v 5 minttovych intervaloch
MAXFT (nastavenie Nastavenie sliZi na ochranu vykurovacieho systému
6 maximalnej teploty pred prehriatim. 40 °C (prednastavend volba)
podlahy in AF)
4 TF (formét teploty) zltér;)l;cia':umoihuje nastavit zobrazenie teploty v °C °C alebo °F
8 Hodiny Funkcia umoznuje nastavit ¢asovy formét zobrazenia 24 (prednastavena volba)
hodin na 12 alebo 24 12- alebo 24-hodinovy formét ¢asu
9 FP (ochrana proti Nastavenie sltiZi na zabranenie poklesu teploty pod 5 On= aktivovany
mrazu) °C Off= deaktivovany
10 Typy programov Funkcia umoZzfiuje uzivatefom nastavit 2 typy 7=7 dnovy program; 52=5/2 diiovy program

programov

Nie kazdé menu je viditelné, zavisi na konkrétnom modely.

Chybové hlasenia:

LO - chybové hldsenie znamend, Ze izbovd alebo podlahova teplota klesla pod 0 °C
HI - chybové hlasenie znamend, Ze izbovd alebo podlahové teplota je vy3sia ako 50 °C

Ked podlahovy senzor md skrat alebo je poskodeny, na LCD displaji sa zobrazi chybové hlasenie Err" a termostat sa vypne.

A

VAROVANIE: Riziko Urazu elektrickym pradom.
Vypnite elektricky siet pred napojenim termostatu. Dotyk s komponentom termostatu pod napdtim méze sposobit traz elektrickym pradom a méze
matza nasledok vazne zranenie alebo smrt.
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INSTALACIA A ZAPOJENIE
Opatrne odstrarite prednu ¢ast termostatu, pouZite skrutkovac.
Opatrne odstrérite prepojovaci kdbel, ktory je pripojeny do prednej ¢asti termostatu.
Umiestnite prednu polovicu termostatu na bezpe¢né miesto.
Pripevnite zadnu ¢ast termostatu do montéZnej krabice.
Poskladajte rozobraté ¢asti termostatu.
VAROVANIE: Riziko Urazu elektrickym pridom.
Vypnite elektricky siet pred napojenim termostatu. Dotyk s komponentom termostatu pod
napatim moze sposobit Uraz elektrickym pridom a méze mat za nasledok vézne zranenie alebo
smrt.

Podlahovy senzor

NAPAJANIE
(230VAC)

Vykurovad film CALEO

A Termaostat mize instalovat len
kvalifikovang oscbal

@

teplota podlahy na 5 sekind, po uplynuti doby sa automaticky vracia
na zobrazovanie vzduinej teploty.

DOCASNE POTLACENIE TEPLOTY

Docasné potlacenie teploty v aktudlnom nastaveni:

1. Stlacte tlacidlo ® alebo @ raz, na displaji blikd nastavend
teplota

2. Stlacte tlacidlo ® alebo @) znova pre nastavenie novej teploty
3. Pockajte 5 sekiind na uloZenie nastaveni, na LCD displeji sa zobrazi
hldsenie "OVERRIDE". Termostat bude udrziavat nastavenu teplotu az
do dalsej poZiadavky. Na zruenie nastavenis lacte a drzte tlacidlo

@ na 5 sekdnd, az kym sa na displeji nezobrazi hldsenie "OVERRIDE”
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