== CALEO

CALEO termostat TR8100V - Navod na pouzitie

Ti4IR

Verzia 1.0
Symboly
lkonka Vysvetlenie lkonka Vysvetlenie
Tlacidla su blokované AUTO Automatické nastavenie
Viykurovanie je zapnuté OVERRIDE Docasné potlacenie teploty
Aktivacia ochrany proti Err Chybové hissenie

mrazu

Cislovanie programu

C

Ekonomicky rezim

R

Manudlne nastavenie

3

Komfortnd teplota

Konfiguraény menu

K nastaveniam postupujte podla nasledujucich pokynov:

KrokT:

POWER|
Vypnite termostat stlacenim -

Krok2:  Stlacte ™ zobrazi sa menu 01
Krok3:  PouZite tlacidld nahor/nadol pre nastavenie senzoru, Menu 01 (senzor vzduchu, vzduchu a podlahy, iba podlahy)
Krok4: Stlacte tym vstupite do nasledujice menu a zobrazia sa vietky ponuky moznosti vyberu
Krok5:  Stlacte pre uloZenie nastaveni
MENU POPIS VYSVETLENIE NASTAVENIA (stlacte Sipku na hor /na dol)
Termostat existuje v troch prevedeniach a to
v prevedeni A, AF a F.
Typ A — meranie teploty vzduchu pomocou
vstavaného teplotného tlacidla
1 Vyber modelu Typ AF — meranie teploty vzduchu pomocou A AFF
vstavaného teplotného tlacidla taktieZ teploty podlahy Y
pomocou podlahového tlacidla.
Typ F — meranie len teploty podlahy pomocou
podlahového tlacidla
Hodnoty stupna pred zapnutim- predvolend hodnota
je 1°C zapne pod 0,5°C a opa¢ne nad nastavenou 1C°2C°.10C®
2 SD Spinacia diferencia teplotou 0,5°C. Predvolend hodnota je 2°C, to . ! T
. o . (1 C*° - prednastavend teplota)
znamena, Ze pod 1°C a opacne nad nastavenou tep.
1°C
3 Kalibracia teploty Nastavenie sltiZi na kalibraciu teploty vzduchu ak je to -1=znizenie 0 1°C
vzduchu potrebné 1=zvysenie 0 1°C
4 Kalibracia teploty Nastavenie sltzi na kalibraciu teploty podlahy ak je to -1=znizenie 0 1°C
podlahy potrebné 1=zvysenie 0 1°C
5 Citanie teploty Nastavenie umozfiuje zobrazit na displeji vzdusnu ﬁi Et:ijji ingiz vzoddulg:u
(iba AF) teplotu, podlahovt teplotu alebo obe teploty naraz. o Jetep ) p, , y .
AF= ukazuje obe teploty v 5 minttovych intervaloch
Nastavenie maximalnej | Nastavenie slizi na ochranu vykurovacieho systému - o o .
6 teploty podlahy(iba AF) | pred prehriatim. 20 C°-40C" (40 C° prednastavend teplota)
4 Formit teploty ;Lér;)l;cLaFumoznuJe nastavit zobrazenie teploty v °C °C alebo °F
8 Hodin Funkcia umoznuje nastavit ¢asovy formét zobrazenia 24 (prednastavend volba)
Y hodin na 12 alebo 24 12- alebo 24-hodinovy formét ¢asu
9 Ochrana proti mrazu Dlastaveme sliZi na zabrdnenie poklesu teploty pod 5 OT: ak‘uv_ovany/
C Off= deaktivovany
. umoznuje nastavenie ktorykolvek z 5 dni, samostatne 01= 542 naprogramovany
10 5+2/dnl v tyZdnl vikendy, spolu cely tyzden alebo samostatne 7 dni 02= 7 den - naprogramovany

NASTAVENIE CASU A DNI

Termostat je vybaveny hodinami. Je potrebné nastavit presny ¢as a den pre korektné fungovanie naprogramovanych udalosti.
Nastavte podla dole uvedenych pokynov:

1.

2.

3.

Stlacte tlacidlo a ¢as na displeji zacne blikat. Pouzite Sipky na hor/na dol. Ked dlho drzime Sipku na dol, ¢as mdzeme rychlejsie zmenit.

Stlacte pre nastavenie dni. PouZite 3ipky nahor/nadol.

DONE
Stlacte pre prijatie nastavenia.

NASTAVENIE PROGRAMU

Na termostate mdZeme naprogramovat samostatne 7 dni alebo spolu v3etky dni. M6Zeme naprogramovat zvIast dnf na rezim dna a zvIast vikendy.
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sposobe Automatického rezimu
termostat vykonava naprogramované
aplikacie.

Dovolenkovy rezim

Tento rezim slUZi na udrZiavanie
prednastavenej teploty. Termostat
udrzuje teplotu cez dovolenky a
potom automaticky sa vrati do
Programového rezimu.

Stlacte pre vstup

dovolenkového rezimu pouzite

tlacitka

Stlacte na odstranenie

dovolenkového rezimu, redukuje dni
dovolenky 00 dni.

Blokovanie tla¢idiel

Na zablokovanie klavesnic stlacte

a drzte lavy horny roh na displeji po
dobu 5 sekind, kym sa nezobrazi

symbol .Na odblokovanie
klavesnic opakujte hore uvedeny krok.

Tovérenské nastavenie

Vo vypnutom stave stlacte a drzte
tlacidlo OFF po dobu 5 sekind kym sa
na LCD displeji nezobrazi - --.

Docasné potlaéenie teploty

Stlacte tlacidlo! alebo
na displeji blikd nastavena teplota.

na displeji sa
zobrazf hlaska "OVERRIDE". Termostat
bude udrZiavat nastavenu teplotu az
do dalsej poziadavky. Na zrusenie

. N ECHEDULE]
nastaveni stlacte

Instalécia a zapojenie

Opatrne odstrante prednu ¢ast termostatu, pouZite skrutkovac.

Opatrne odstrante prepojovaci kbel, ktory je pripojeny do prednej ¢asti termostatu.
Umiestnite prednu polovicu termostatu na bezpecné miesto.

Pripevnite zadnu cast termostatu do krabie

Poskladajte rozobraté ¢asti termostatu.

VAROVANIE: Riziko Urazu elektrickym pradom.
Viypnite elektricky siet pred napojenim termostatu. Dotyk s komponentom termostatu pod napatim moze sposobit
Uraz elektrickym pridom a mdZe mat za nasledok vézne zranenie alebo smrt.

A A
Y VY
Podlahovy senzor
NAPAJAMIE
(230VAC)
Vykurovad film CALEQ

Termostat miéZe inttalovat len
kvalifikovana osobal

A
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